mesh自组网中继设备（型号MSWL3510）
产品图片
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产品概述
MESH自组网中继设备是一款使用非常灵活的Mesh产品，它可以采用多种通信组合方式，应用于不同的使用场景。可以单兵背负使用，也可以使用三脚架作为中继使用，还可以在固定点安装，还可以在移动的车辆、船舶、机器人、无人机、无人船等上面使用，随时随地，一键开机使用，无需配置和更改参数。主要用于实现单兵之间，单兵与基地台之间的多媒体互联互通。
 
产品特点
◆ 组网灵活，快速部署
无中心自组成网，载波带宽灵活可配，支持如点对多点、链状、网状、混合等任意网络拓扑结构 。设备体积小，重量轻，具备良好的可携带性，可以随时随地放置使用。
◆ 机动性强
采用单兵背负式设计，完全解放双手，省时省力，执行任务时不增加执行者负担。
◆ 适合各种复杂环境组建自组网通信
适合于山区、城区、地下通道、楼道等各种复杂环境中组网传输使用。
◆ 定制开发
支持客户可用工作频段定制化开发，可定制内置音视频编码器，可自适应图像传输，可定制各种音视频输入输出接口，如HDMI，AV等。
◆ 全双工双向数据传输
设备采用全IP化设计，支持各类数据透传，与异构通信系统互联互通，实现多网业务的融合交互。
◆ 可靠性高
设备按照军工三防设计，防水防尘防震，采用军工级航插接口，IP66防护等级，适合于各种恶劣天气环境下使用。
◆ 运维便捷
设备开机一键式使用，无需配置和更改参数，支撑软件远程升级/配置/热重启，方便用户操作管理维护。
产品参数
	项目
	描述

	传输参数
	频率范围
	1.4G（200MHz-1.5G可定制）

	
	信道带宽
	5M/10M/20M (可调）

	
	发射功率
	最高33dBm

	
	星座图调制
	BPSK/QPSK/16-QAM（自适应）

	
	前向纠错码
	1/2，2/3，3/4，5/6（可选）

	
	数字灵敏度
	最高93dBm@5MHz

	
	传输速率
	高数率可达70Mbps

	
	组网能力
	自组网跳数9跳以上，自组网节点数
不小于32台

	数据参数
	射频接口
	TNC*2，SMA*2

	
	视频接入
	无线摄像头、执法记录仪、网络摄像头、智
能设备等

	
	网线接口
	9芯雷默头

	
	对讲接口
	7芯雷默头

	
	信号指示灯
	1个双色信号指示灯

	
	电源接口
	DC头

	
	加密方式
	AES 256

	物理参数
	工作温度
	-20~+65℃

	
	储存温度
	-45℃~ +125℃

	
	外形尺寸
	246.5*82*42mm

	
	设备重量
	1.2kg（含电池）

	电气参数
	工作电压
	DC 16 V

	
	工作电流
	≤ 0.8A

	
	功耗
	整机平均功耗12W


网络拓扑图
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典型应用
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特警应急通信
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消防图侦-地下建筑（地铁）应急通信
